
AKILLI DUMAN SENSÖRÜ
Risk tehlikeye dönüşmeden uyarı 
telefonunuza gelsin.

Yaşam alanlarınızda yangın tehdidi ile 
karşılaştığınızda akıllı cihazlarınızla anında 
haberdar olabilirsiniz. Fonri Wi-Fi ürünlerini tek 
başına çalıştırabilir, birbirleri arasında sınırsız 
senaryo oluşturabilirsiniz.

Fonri Wi-Fi ile
Hayata Konfor Kat

Hızlı ve Kolay Kurulum

Aşağıdaki QR kodlar yardımıyla
telefonunuza Fonri WiFi uygulamasını indirin.

1.ADIM

3.ADIM
Fonri WiFi uygulaması ile Akıllı Duman 
Sensörünüzü kullanmaya başlayın.

2.ADIM
Ürününüzü kurulum moduna alın.
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Eviniz, iş yeriniz veya deponuzda yangın tehdidi ile 
karşılaşıldığında telefonunuza gelen uyarı mesajı ile 
durumdan anında haberiniz olur.

Anında Bildirim

On yıla kadar kullanım ömrü ile uzun yıllar sizi 
güvende tutarak, tekrar tekrar sensör arayışına 
girmenize engel olur.

Yaşam Alanlarınız
Her Zaman Güvende

0.108 dB/m hassasiyetiyle en ufak bir 
alevlenme riskine karşı hemen uyarı vererek 

hızlıca önlem almanızı sağlar.

Hassas Duman
Algılama Kabiliyeti

Tüm Sorularınız İçin:
0850 307 70 37
www.fonriwifi.com

/fonriwifi.turkiye @fonriwifi.turkiye /fonrismarthome @fonriwifi_tr

Teknik Özellikler

Kablosuz Ağ Algılama Mesafesi: >30m

Duman Hassasiyeti: 0.108 - 0.141dB/m 

Sıcaklık Hassasiyeti: 54°C ~ 70°C

Kablosuz İletim Akımı: < 450mA

Boyutlar: Ø120 x 35,5 mm

Batarya: DC 2x1.5V AA Pil

Hazırda Bekleme Akımı: <6uA

Alarm Akımı: <1200mA

Alarm Sesi: >85 dB(A) 3 metre mesafede 

Kablosuz Ağ Tipi: 2.4GHz

Kablosuz Ağ Standardı: IEEE802.11b/g/n


